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Temat:  Badania maty grzewczej jednostronnie zasilanej, na przewodach oporowych,

model HD-mat 150/1.0 przeznaczonej do ogrzewania pomieszczen.

Badania wykonano dla:  HEAT DECOR sp. z 0.0.
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30-382 Krakow

Badania wykonano w: Zaklady Badan i Atestacji ,,ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach

sp. z 0.0. - Laboratorium Badawcze i Wzorcujace ,,ZETOM” Katowice
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Zaktady Badan i Atestacji ,,ZETOM”
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
Institutions for Research and Certification “ZETOM” Ltd.
Jednostka notyfikowana w Unii Europejskiej Nr 1436,
dla dyrektyw: budowlanej, niskonapigciowej, maszynowej
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17; 40-384 Katowice
telefon: 0048(032) 2569-257, 0048(032) 2569-273, 0048(032) 2569-353

USTALENIA

A. Obligatoryjne:

1. Sprawozdanie z badan jest wlasnoscia zamawiajacego, dla ktérego wykonano
badania.

2. Sprawozdanie z badan i informacje w nim zawarte moga by¢ wykorzystane tylko
za zgoda wiasciciela Sprawozdania.

3. Sprawozdanie z badan moze by¢ wykorzystywane tylko w calosci.
4. Wszystkie wyniki badan i pomiaréw, zestawione w tym Sprawozdaniu odnoszg sig
tylko do badanych obiektéw i nie sg aprobata ich jakosci.

5. Prace wykonano zgodnie z ustalonym dla niej planem realizacji pracy. zgodnie
z wymaganiami systemu zarzgdzania wedlug Ksiegi Jakosci Laboratorium
Badawczego i Wzorcujacego.

6. W przypadku powolywania si¢ na to Sprawozdanie nalezy uzywac nastepujgcego
(lub rownorzednego) zdania:

Zbadane przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujgce "ZETOM" w Katowicach,
ktore jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie w zakresie
zgodnym 7 zalgcznikiem do Certyfikatu Nr AB 024.

B. Dodatkowe (zestawione w tresci Sprawozdania) pkt

C. Anomalie (zestawione w tresci Sprawozdania) pkt

Wiasciciel Sprawozdania, wykorzystujac jego tres¢, zobowiazany jest przytoczy¢ informacje, ze wykorzystuje
wyniki uzyskane przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujace Zakladéw Badafn i1 Atestacji “ZETOM™
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0., akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.
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1. PODSTAWA BADAN

L.1. Nazwa dokumentu zamawiajacego: Zlecenie HEAT DECOR sp. z 0.0. na wykonanie badaf
w Laboratorium Badawczym i Wzorcujacym ,,ZETOM?” Katowice

1.2. Identyfikacja dokumentu zamawiajacego: Zlecenie do badan (e-mail)  z dnia: 14.10.2019 r.

1.3. Dotyczy: Wykonania badan

2. CEL BADAN Sprawdzenie wlasciwosci i cech wg norm zgodnie z programem badan

3. PRZEDMIOT BADAN

3.1. Nazwa przedmiotu:

3.2. Zleceniodawca:
3.3. Dostawca/Producent:
3.4. Miejsce produkeji:

Mata grzewcza jednostronnie zasilana,

na przewodach oporowych,

model HD-mat 150/1.0 przeznaczona do ogrzewania pomieszczen

HEAT DECOR sp. z 0.0.
HEAT DECOR sp. z 0.0.

3.5. Sposob dostarczenia obiektow do badan: przez Zleceniodawce

3.6. Obiekty pobrano u:
3.7. Protokot z pobrania:

Zleceniodawcy

3.8. Data otrzymania obiektow do badan: 02.09.2019 r.

3.9. Oznakowania dodatkowe przez pobierajacego: -

3.10. Opis opakowania obiektow: Opakowanie handlowe

3.11. Oznakowanie obiektow w laboratorium:

Oznakowanie obiektu
przed dostarczeniem do
laboratorium

Oznakowanie obiektu
wykonane w laboratorium!)

Uwagi

2019/303

U stanowi w dalszym ciagu index prébki
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Tabliczka znamionowa

Mata grzewcza jednostronnie zasilana, na przewodach oporowych,
model HD-mat 150/1.0 przeznaczona do ogrzewania pomieszczen
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4. PROGRAM BADAN

Program badan obejmuje zakres badan wg norm:

- PN-EN 60335-1:2012+A11:2014 ,,Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Czg$¢ 1: Wymagania ogélne”

- PN-EN 60335-2-96:2005+A2:2009 ,,Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego.
Bezpieczefistwo uzytkowania. Czg$é 2-96: Wymagania szczegdlowe dotyczace gietkich mat grzejnych
do ogrzewania pomieszczen” (Badania wykonane metodami nieakredytowanymi)

Mozliwe przypadki oceny:

- opis badania nie dotyczy badanego przedmiotu ................... :N @A)

- przedmiot badania spetnia wymaganie ...............ccooovevennn. : P (pass)
- przedmiot badania nie spelnia wymagania ..............o............ : F (fail)
- nie wehodzi w zakres badan ............o.eeeveeeeeeeeeeeree) C-(5)
Uwagi ogélne:

-(patrz uwaga #)” odnosi si¢ do uwagi zataczonej do sprawozdania.
-(patrz zalgczona tabela)” odnosi sig do tabeli zataczonej do sprawozdania.
-(patrz Zatacznik #)” odnosi si¢ do zatacznika do sprawozdania.

W sprawozdaniu uzywa si¢ przecinka do oddzielenia czesci dziesietnych.

Sprawozdanie dotyczy badan peinych wykonanych dla maty grzewczej jednostronnie zasilanej,
na przewodach oporowych, model HD-mat 150/1.0 przeznaczonej do ogrzewania pomieszczen.

Podstawowe parametry techniczne:

Moc znamionowa maty: 150 W/ m*
Powierzchnia: 1 m* (2 m x 0,5 m)
Napiecie zasilania: 220-230 V AC
Czestotliwo$¢ znamionowa: 50 Hz
Zasilanie maty: jednostronne
Stopien IPX7

Rezystancja: 352,7 Q (+10% / -53%)
Max. temp.: 80 °C

Max. temp. instalacji: 5 °C

Min. promien giecia: 6D
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Niniejsze sprawozdanie z badan dotyczy mat grzewczych pochodzacych z tego samego typoszeregu:

Mata grzewcza Heat Decor jednostronnie zasilana 150W/m?>

Moc przewodu 12W/m

Odlegtosé¢ pomiedzy przewodami = 80mm

Moc maty | Wymiar | Powierzchnia Diugosc Rezystancja

Nr Model (W) (m*m) (m?) przewodu (m) Q)

1 | HD-mat 150/1.0 150 0.5%2 1,0 12,50 352,7
2 | HD-mat 150/1.5 225 0.5x3 15 18,75 2351
3 | HD-mat 150/2.0 300 0.5x4 2,0 25,00 176,3
4 | HD-mat 150/2.5 375 0.5x5 2,5 31,25 141,1
5 | HD-mat 150/3.0 450 0.5%6 3,0 37,50 117,6
6 | HD-mat 150/3.5 525 0.5x7 3.5 43,75 100,8
7 | HD-mat 150/4.0 600 0.5x%8 4,0 50,00 88,2
8 | HD-mat 150/4.5 675 0.5x9 4,5 56,25 78,4
9 | HD-mat 150/5.0 750 0.5x10 5,0 62,50 70,5
10 | HD-mat 150/6.0 900 0.5%x12 6,0 75,00 58,8
11 | HD-mat 150/7.0 1050 0.5x14 7,0 87,50 50,4
12 | HD-mat 150/8.0 1200 0.5x16 8,0 100,00 44,1
13 | HD-mat 150/9.0 1350 0.5x18 9,0 112,50 39,2
14 | HD-mat 150/10.0 1500 0.5x20 10,0 125,00 353
15 | HD-mat 150/12.0 1800 0.5x24 12,0 150,00 29,4

Mata grzewcza Heat Decor jednostronnie zasilana 200W/m?2

Moc przewodu 16W/m

Odleglo$¢ pomiedzy przewodami = 80mm

Moc maty Wymiar | Powierzchnia Diugosc Rezystancja

Nr Model (W) (m*m) (m?) przewodu (m) ()
1 | HD-mat 200/1.0 200 0.5%2 1,0 12,50 264,5
2 | HD-mat 200/1.5 300 0.5%3 1,5 18,75 176,3
3 HD-mat 200/2.0 400 0.5x%4 2,0 25,00 132,3
4 | HD-mat 200/2.5 500 0.5x5 2,5 31,25 105,8
5 | HD-mat 200/3.0 600 0.5x6 3,0 37,50 88,2
6 | HD-mat 200/3.5 700 0.5x7 3,5 43,75 75,6
7 | HD-mat 200/4.0 800 0.5x8 4,0 50,00 66,1
8 | HD-mat 200/4.5 900 0.5%9 4,5 56,25 58,8
9 | HD-mat 200/5.0 1000 0.5x10 50 62,50 52,9
10 | HD-mat 200/6.0 1200 0.5%12 6,0 75,00 44,1
11 | HD-mat 200/7.0 1400 0.5x14 7,0 87,50 37,8
12 | HD-mat 200/8.0 1600 0.5x16 8,0 100,00 33,1
13 | HD-mat 200/9.0 1800 0.5x18 9,0 112,50 29,4
14 | HD-mat 200/10.0 2000 0.5%20 10,0 125,00 26,5
15 | HD-mat 200/12.0 2400 0.5%x24 12,0 150,00 22
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5. WYPOSAZENIE POMIAROWE

359_2019_303 Mata grzewcza model HD-mat 150/1.0

Termohigrometr
Woltomierz

Aparat do préb napigciowych

Amperomierz

Termometr cyfrowy

Miernik cyfrowy
Kat probierczy
Komora wilgoci

Regulator temp. w suszarce

Suwmiarka
Silomierz
Megaomomierz

Urzadzenie kontrolno-pomiarowe

Przymiar zwijany

Stanowisko do préb ptomieniem iglowym
Stanowisko do badania termicznego petla

nr iden.9200011
nr iden.2100021
nr iden.2100033
nr iden.2200018
nr iden.3200005
nr iden.3200024
nr iden.3200012
nr iden.8920003
nr iden.8910001
nr iden.0120027
nr iden. 1001065
nr iden.2700005
nr iden.2500015
nr iden.0110063

Wydanie 08/2015, data wydania 26.03.2015r.
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6. OPIS I WYNIKI BADAN
6.1. Badania wykonano wg normy PN-EN 60335-1:2012+A11:2014

\Egnktm Wymagania og;):lr\l:gje Wynik

5. OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA BADAN

5.1 Badania wedtug niniejszej normy sa badaniami typu P

5.2 Badania wykonuje si¢ na jednym egzemplarzu sprzgtu, ktory ... P

53 Badania wykonuje sie w kolejnosci zgodnej z niniejszymi ... P

5.7 Badania wykonuje sie w pomieszczeniu bez przeciagu ... 20+ 5°C P

5.8 Warunki badania w zaleznosci od czgstotliwosci 1 napigcia P

361 Sprzet przeznaczony do zasilania tylko pradem przemiennym bada p
sie przy zasilaniu pradem przemiennym o czgstotliwosci ...
Sprzet zasilany pradem przemiennym, ktory nie jest oznakowany N
czestotliwoscia znamionowa lub jest oznakowany zakresem ...

58 Jezeli wytworca oferuje inne wymienne elementy grzejne ... N

5.10 Badania wykonuje si¢ na sprzg¢cie w stanie dostawy... P

511 Sprzet bada si¢ z dostarczonym przewodem zasilajacym P

512 Sprzet kombinowany i sprzet grzejny pracujacy przy poborze ... N

5.3 Sprzet z elementami grzejnymi PTC, sprzet grzejny i sprzet N
kombinowany zasilany przez zasilacz impulsowy przetaczany

5.14 Sprzet klasy 01 i sprzet klasy I z metalowymi elementami N

5.15 Sprzet z elementami pracujgcymi przy napieciu SELV N

5.16 Sprzet z obwodami elektronicznymi N

3.17 Sprzet zasilany z akumulatorow N

5.18 Wymiary liniowe i katowe podawane bez odchytek N

5.19 E}ement lub czesci sprzetu z cechami ukladu samoczynnego lub N
niesamoczynnego

6. KLASYFIKACJA

6.1. W cc?lg ochrqny przed poraZenif:m pradem elektrycznym sprzet bl p
powinien by¢ wykonany w klasie I, II lub III

6.2. Stopien ochrony przed wnikaniem wody IPX7 P
OZNACZENIE I INSTRUKCJE

7.1, Napiecie znamionowe lub zakres napigcia znamionowego 230V P

359_2019_303 Mata grzewcza model HD-mat 150/1.0
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2

3

Symbol rodzaju pradu lub czestotliwosé

50 Hz

Znamionowy pobor mocy

150 W/m?>

Prad znamionowy

Nazwa wytworni lub oznaczenie handlowe

Heat Decor

Oznaczenie modelu lub typu

HD-mat 150/1.0

Symbol klasy II

Liczba IP

IPX7

Symbol klasy III

Ostona elektrycznego zaworu wody oznakowana ...

Sprzet stacjonarny zasilany z kilku Zrédet ma ostrzezenie

Ostrzezenie umieszczono w poblizu zaciskow

Z|Zz|Zz2(Z2|(w|(Z|w|w |20~

Sprzet, ktéry ma podany zakres wartosci znamionowych i moze
pracowa¢ bez zmiany nastawienia w catym zakresie, powinien by¢
oznakowany najnizsza i najwyzsza warto$cia zakresu,
oddzielonymi ...

2

Sprzet, ktory ma rézne wartosci znamionowe i ktéry powinien mieé
zmieniane nastawienia na okreslona wartosé przez uzytkownika lub
instalujgcego, powinien by¢ oznakowany tymi wartosciami
oddzielonymi od siebie ukosna kreska

7.4.

Napigcie, na ktore sprzet jest nastawiony wyraznie dostrzegalne

7.3,

Sprzgt jest oznaczony na wigcej niz jedno napiecie znamionowe lub
na wigcej niz jeden zakres napigcia znamionowego ma podany:

Najnizsze i najwyzsze wartosci znamionowego poboru mocy
8§ 0znaczone na sprzecie ...

76,

Prawidtowo$¢ stosowanych symboli

3.7

Sprzgt przeznaczony do przylaczenia do wiecej niz dwoch
przewodow zasilajacych oraz sprzet przeznaczony do zasilania
z kilku zrédet powinny by¢ wyposazone w schemat polaczen,
przymocowany do ...

7.8,

7 wyjatkiem przylaczenia typu Z zaciski stosowane do przylaczenia
do zasilania powinny by¢ oznaczone nastepujaco:

- zaciski przeznaczone wylacznie dla przewodu neutralnego ...

- zaciski uziemienia ochronnego powinny by¢ oznaczone
symbolem ...

I

Nie dopuszcza si¢ umieszczania tych oznakowan na wkretach,
zdejmowalnych podktadkach lub innych czesciach, ktére moga ...

1.9

Oznaczenie i umiejscowienie wylacznikow

359_2019_303 Mata grzewcza model HD-mat 150/1.0
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2

Oznaczenie zrozumiate bez wzgledu na wykonanie
i znajomos¢ jezykdw obeych

Rozne polozenia tacznikow sprzetu stacjonarnego i rézne polozenia
regulatoréw w przypadku catego sprzgtu powinny by¢ oznaczone
cyframi ...

Jezeli do oznaczania réznych potozen sg stosowane cyfry ...

Elementy stosowane do funkcji sprzetu zalaez / wylacz, jezeli sa
powinny odr6znia¢ si¢ od pozostalych elementow ...

el

Regulatory przewidziane do nastawiania podczas instalowania lub
podczas normalnego uzytkowania powinny mie¢ oznaczony
kierunek

.12,

Do sprzetu dotaczono instrukcje obstugi

Specjalne srodki ostroznosci podczas konserwacji przez
uzytkownika, srodki te powinny by¢ podane w instrukcji ...

Sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci co najmniej 8 lat i przez
osoby o ograniczonej zdolnosci fizycznej, jezeli zapewniony
zostanie nadzor ...

W instrukcjach sprzetu klasy Il powinno by¢ podane, ze powinien
on by¢ zasilany tylko napigciem ...

ga2.71

Specjalne instrukcje dot. bezpiecznego dziatania sprz¢tu powinny
byé zestawione razem na poczatku instrukcji uzytkowania.
Wysokos¢ znakoéw co najmniej 3 mm

7121,

Jezeli nalezy podja¢ specjalne $rodki ostroznosci podczas
instalowania sprzetu, $rodki te sg szczegotowo ...

Jezeli sprzet jest przeznaczony do podiaczenia do instalacji ...

=122,

Jezeli sprzet stacjonarny nie jest wyposazony w przewod zasilajacy
nieodlgczany i wtyczke lub inne urzadzenie ...

w123,

Jezeli izolacja przewodow zasilajacych sprzet przewidziany do
przytaczenia na stale do instalacji elektrycznej moze stykac ...

7.12.4.

Instrukcja uzytkowania sprzetu do wbudowania powinna zawierac
wyrazne informacje dotyczace:

- wymiaréw przestrzeni, ktérg nalezy przewidzie¢ dla sprzetu

- wymiaréw i rozmieszczenia elementéw do podtrzymywania ...

- minimalnych odstepéw miedzy réznymi czesciami ...

- minimalnych wymiaréw otworéw wentylacyjnych ...

- przylaczenia sprzetu do Zrédla zasilania ...

- koniecznosci utrzymywania dostepu do wtyczki ...

ol im0 .o e - 1 - ) i -

7125,

Instrukcja obstugi zawiera informacje:

- przylaczenie typu X

359_2019_303 Mata grzewcza model HD-mat 150/1.0
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- przylaczenie typu Y

- przylaczenie typu Z

.12.6

Jezeli wymagany jest wylgcznik termiczny niesamoczynny zgodny
z normg wtedy w instrukcjach sprzetu zawierajgcego wyltacznik
powinna by¢ podana tre$¢: OSTRZEZENIE

W przypadku pojawienia si¢ zagrozenia spowodowanego
niezamierzonym ... -

7.12.7

Instrukcja sprzgtu mocowanego zawiera ...

7.12.8

W instrukcjach sprzgtu podtaczanego do sieci wodociagowej
powinny by¢ podane:

- maksymalne ci$nienie doprowadzonej wody

- minimalne cisnienie doprowadzonej wody, jezeli jest to ...

W instrukcjach dot. sprzgtu podtaczanego do sieci wodociagowej
odejmowalnymi kompletnymi wezami powinno byé podane ...

i13.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

7.14.

Znakowanie powinno by¢ wyrazne, czytelne i trwale

EiS.

Znakowanie powinno znajdowa¢ si¢ na gtéwnej czesci sprzetu

Znakowanie na sprzgcie powinno by¢ tatwo dostrzegalne
Z Zewnatrz ...

7z et ||

W sprzecie stacjonarnym, po zainstalowaniu sprzetu jak do
normalnego uzytkowania, powinny by¢ widoczne co najmniej:
nazwa wytworcy ...

Wskazania dotyczace facznikéw i regulatoréw powinny znajdowacé
sie¢ w poblizu tych urzadzen. Nie powinny one byé umieszczone na
czgsciach ...

Oznaczenie zlgcza termicznego lub wkiadki topikowe;j ...

OCHRONA PRZED DOSTEPEM DO CZESCI CZYNNYCH

Sprzet powinien by¢ tak skonstruowany i obudowany aby
zachowana byta ochrona przed przypadkowym kontaktem

z czedciami czynnymi ...

8.1.1.

Nie usuwa si¢ lamp znajdujacych sie za odejmowalng pokrywa ...

Nie powinno by¢ mozliwe dotkniecie probnikiem czesei czynnych

8.1.2.

Probnik wkiada si¢ praktycznie bez docisku w otwory sprzetu klasy
0 lub klasy II, z wyjatkiem otworéw dajacych dostep do ...

8.1.3.

W sprzecie innym niz klasy Il do cze$ci czynnych elementow
grzejnych zarzacych sie w sposéb widoczny, ktdrych wszystkie
bieguny moga odlaczone pojedynczym ruchem ...
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8.1.4. Czes$¢ dostepna nie jest uwazana za czg$¢ czynna, jezeli:
- jest zasilana napieciem bardzo niskim bezpiecznym N
- jest oddzielona od czesci czynnych impedancjg ochronng N
W przypadku zastosowania impedancji ochronnej prad migdzy N
dang czescia a zrodlem zasilania ...
8.1.5. Czeséci czynne sprzetu do wbudowania, sprzetu mocowanego p
i sprzetu dostarczanego w oddzielnych zespotach powinny ...
8.2. Sprzet klasy II skonstruowany i obudowany w sposéb zapewniajacy N
ochrong przed przypadkowym dotknieciem ...
Mozliwe powinno by¢ tylko dotykanie czgsci oddzielonych od N
czescei czynnych izolacjg podwdjna lub wzmocniong
10. POBOR MOCY I PRADU
10,1 Warto$¢ mocy pobierane;j:
- Znamionowej 150 W
- Zmierzonej 146 W P
odchytka dopuszezalna ... +5% / -10% P
10:2. Wartos¢ pradu pobieranego:
- Znamionowego N
- Zmierzonego N
odchytka dopuszczalna ... N
1l NAGRZEWANIE
LIk, Sprzet i jego otoczenie nie powinny nadmiernie nagrzewac sie P
podczas normalnego uzytkowania
11.2. Sprzet reczny utrzymywany jest podczas badania w pozycji ... N
Sprzet do wbudowania wbudowuje sie ... N
Sprzet grzejny i inny sprzet kombinowany ustawia si¢ w kacie ... N
Sprzet z napedem silnikowym przeznaczony podczas normalnego .. N
11.3. Przyrosty temperatury okresla si¢ przy uzyciu termoelementow p
wykonanych z cienkiego drutu, aby wykazaly najwyzsze ...
Przyrosty temperatur uzwojen metoda pomiaréw rezystancji ... N
11.4. Sprzet grzejny pracuje przy 1,15 znamionowego poboru mocy P
1.5, Sprzet z napedem silnikowym pracuje przy napigciu w zakresie od
0,94 do 1,06 ... o
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11.6. Sprzgt kombinowany dziatat przy napigciu w zakresie 0,94 do 1,06
napiecia znamionowego

11.7. Sprzet pracowal przez czas odpowiadajacy najbardziej
niekorzystnym warunkom ...

11.8. Pomierzone przyrosty temperatur

Urzadzenia zabezpieczajace nie powinny zadzialaé

Masa zalewowa nie wyciekla

Z|Z|=]|

13. PRAD UPLYWOWY I WYTRZYMALOSC
ELEKTRYCZNA W TEMPERATURZE ROBOCZEJ

1. W temperaturze roboczej prad uplywowy sprzetu nie powinien by¢
nadmierny, a wytrzymatos¢ elektryczna powinna by¢ odpowiednia

Sprzet pracuje w normalnych warunkach pracy ...

13.2. Prad uptywowy mierzy sie za pomoca uktadu opisanego
w IEC 60990

> 0,35 mA P

3. Izolacjg poddaje sie w ciagu 1 min dziataniu napigcia o przebiegu
praktycznie sinusoidalnym o czestotliwosci 50 Hz lub 60 Hz

(zataczona
tabela)

§5. ODPORNOSC NA WILGOC

15.1. Obudowa sprzetu zapewnia stopiefi ochrony przed wilgocia
zgodnie z klasyfikacja sprzetu ...

g

I5.1.1.  [Sprzet o stopniu ochrony innym niz IPXO poddano probom
wg [EC 60529

IPX7

15.1.2. | Sprzet reczny obraca sie stale podczas badania, ustawiajac go ...

Sprzgt do wbudowania instaluje sie zgodnie z instrukcjami ..

Sprzgt ze szpula do samoczynnego nawijania przewodu bada sie

Sprzet uzytkowany na podtodze lub na stole umieszeza si¢ na
poziomym ...

< | Z 2z

Sprzet przeznaczony do mocowania do Sciany oraz sprzet
z kotkami ...

Z

Czesci odejmowalne usuwa sie i poddaje si¢ w razie koniecznosci
odpowiednim badaniom ...

§5.2. Sprzet, w ktérym podczas normalnego uzytkowania mozliwe jest
przelewanie sie cieczy, powinien by¢ wykonany w taki sposdb, aby
to nie wplywato ujemnie na jego izolacje elektryczna

Sprzet powinien przej$¢ z wynikiem dodatnim sprawdzenie

wytrzymatosci elektrycznej ...
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Sprzet powinien by¢ odporny na dziatanie wilgoci wystepujacej
w normalnych warunkach uzytkowania

Wilgotne goraco stale ...

PRAD UPLYWOWY I WYTRZYMALOSC
ELEKTRYCZNA

16.1.

Prad uptywowy sprzetu nie powinien byé¢ nadmierny, a jego
wytrzymatos¢ elektryczna powinna by¢ odpowiednia

16.2.

Napigcie probiercze pradu przemiennego przyktada sie miedzy
czgsci czynne i dostepne czesci metalowe, ktére sg polaczone ...

> 0,25 mA P

Prad uptywowy sprzg¢tu kombinowanego nie moze przekraczaé
wartosci okreslonych dla sprzetu grzejnego lub z napedem
silnikowym

16.3.

Bezposrednio po badaniu wg 16.2 izolacje sprzetu poddaje sie
przez 1 min sprawdzeniu napigciem o przebiegu praktycznie
sinusoidalnym ...

1750V E

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIAZENIEM
TRANSFORMATOROW 1 OBWODOW ZASILANYCH
Z TRANSFORMATOROW

Sprzet z obwodami zasilanymi z transformatora powinien by¢
skonstruowany tak, aby w przypadku zwar¢, ktére moga wystapi¢
podczas normalnej eksploatacji, nie wystepowalo przekroczenie ...

Przyrost temperatury izolacji przewodéw o napieciu bardzo niskim
bezpiecznym nie powinien przekraczaé odpowiednich wartosci
podanych w tablicy 3 wigeej nizo 15K

Temperatura uzwojen transformatora nie powinna przekraczac
wartosci podanych w tablicy 8

ODPORNOSC NA ZUZYCIE

(wymaganie jezeli to konieczne wg czesci 2 normy )

19.

PRACA W WARUNKACH NIENORMALNYCH

19:1;

Sprzet powinien by¢ skonstruowany tak, aby w wyniku
nienormalnego lub niedbalego uzytkowania niebezpieczefistwo
wywolania pozaru ...

Obwody elektroniczne powinny by¢ zaprojektowane
1 zastosowane tak, aby zaklcenia nie czynily sprzetu
niebezpiecznym ...
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Badania sa kontynuowane do momentu zadziatania wylacznika
termicznego niesamoczynnego lub do osiagnigcia stanu ustalonego

Sprzet kombinowany bada si¢ z jednoczesnie pracujgcymi
silnikami i elementami grzejnymi w normalnych warunkach ...

19:2.

Sprzet z elementami grzejnymi bada si¢ w warunkach podanych
w rozdziale 11, lecz przy ograniczonym oddawaniu ciepta do
otoczenia. Napigcie zasilania ustalone przed badaniem powinno
mie¢ takg wartosc ...

19.3.

Badanie wg 19.2 powtarza si¢ przy takim napieciu ustalonym przed
badaniem, aby moc pobierana byla réwna 1,24 znamionowego
poboru mocy sprzetu w normalnych warunkach pracy, po
ustabilizowaniu sie ...

19.4.

Sprzet bada sig¢ w warunkach podanych w rozdziale 11. Kazdy
regulator ograniczajacy temperatur¢ podczas badania wg rozdziatu
11 sie zwiera

19:5.

Badanie wg 19.4 powtarza si¢ na sprzecie klasy 0I 1 sprzecie klasy I
z rurkowymi lub zatopionymi elementami grzejnymi. Jednak ...

Badanie powtarza si¢ przy zmianie biegunowosci zasilania
z drugim koncem elementu polaczonym z ostong

19.6.

Sprzet z elementami grzejnymi PTC zasila si¢ napigciem
znamionowym do czasu osiggnigcia stanu ustalonego w zakresie
poboru mocy i temp.

19.7.

Sprzet poddaje si¢ badaniu z unieruchomionym silnikiem poprzez:

- zablokowanie wirnika, jezeli moment zablokowanego wirnika ...

- zablokowanie cze$ci ruchomych w przypadku innego sprzgtu

Sprzet z silnikami wyposazonymi w kondensatory w uzwojeniu
pomocniczym zatgcza si¢ z zablokowanym wirnikiem 1 przy
kolejno ...

19.8.

W sprzecie z silnikami tréjfazowymi odtacza si¢ jedng faze ...

19.9.

Ruchowg probe przeciazenia wykonuje si¢ na sprzecie z napedem
silnikowym, przeznaczonym do sterowania zdalnego lub
automatycznego albo pracujagcym w sposob ciagly

Sprzet z napedem silnikowym oraz sprz¢t kombinowany
i w ktorym uzwojenie silnika sa zabezpieczone przez urzadzenie
zabezpieczajace ...

Sprzet pracuje w normalnych warunkach pracy i przy zasilaniu
napieciem znamionowym do osiagnigcia stanu ustalonego.
Nastepnie skokowo ...

19.10.

Sprzet z silnikami szeregowymi zalaczono przy zasilaniu
napieciem rownym 1,3 napiecia znamionowego.
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19.11.

Obwody elektroniczne sprawdzono wprowadzajac celowo stany
zaktocenia wg 19.11.2 chyba, ze speiniaja warunki spelnione
w19.11.1

Jezeli $ciezka przewodzaca obwodu drukowanego zostata
przerwana uwaza sig, ze sprz¢t wytrzymat badanie i speinione sa
warunki ...

19:11.1:

Stany zaktocenia od a) do f) wyszezegdlnione w 19.11.2 nie maja
zastosowania do obwodow, gdy spetnione sg oba nastepujace
warunki:

- obwad elektroniczny jest obwodem matej mocy

- zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym,
zagrozeniem ogniowym, zagrozeniem mechanicznym nie zalezy
od prawidlowego dziatania obwodu elektronicznego

19.11.2.

Pod uwage bierze sie nizej wymienione stany zaktocenia:

a) zwarcie odstepéw izolacyjnych powierzchniowych
i powietrznych

b) obwod otwarty przy zaciskach jakiegokolwiek elementu

¢) zwarcie kondensatorow

d) zwarcie jakichkolwiek dwdch koncowek elementu
elektronicznego

e) uszkodzenie triakéw w ukladzie diodowym

f) uszkodzenie mikroprocesoréw i uktadéw scalonych z wyjatkiem
takich podzespolow jak tyrystory i triaki ...

22 B Z2lZ] &

g) uszkodzenie elektronicznego tacznika mocy w trybie
czesciowego wylgczenia

Dodatkowo zwiera si¢ kazdy obwdd matej mocy ...

Przy wprowadzeniu stanu zaklocenia sprzgt pracuje w warunkach
okreslonych w rozdz.11, przy napigciu znamionowym

19.11.3

Jezeli sprzet ma obwad elektroniczny zabezpieczajacy, ktory
pracuje to ...

19.11.4

Sprzet majacy urzadzenie, w ktérym polozenie wylaczenia
uzyskuje sie poprzez roztaczenie elektroniczne lub majacy
urzadzenie ktére mozna ...

Badania wykonuje sie z odlaczonymi urzadzeniami
zabezpieczajacymi, chyba ze maja one szczeliny iskrowe

19.12.

Jezeli przy jakimkolwiek stanie zaktdcenia sposrod
wyszczegolnionych w 19.11.2 bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu
zalezy od dziatania miniaturowego bezpiecznika topikowego,
badanie powtarza sig, zastepujac bezpiecznik amperomierzem

359_2019_303 Mata grzewcza model HD-mat 150/1.0

Wydanie 08/2015, data wydania 26.03.2015 .



'Katowice ® Numer:
Z E I 0 m SPRAWOZDANIE Z BADAN B/2019/359

strona: 17 241

2

19.13.

Podczas badan ze sprzgtu nie powinny wydobywaé sie plomienie,
stopiony metal, trujacy lub palny gaz w ilo$ciach niebezpiecznych
dla ...

Po tych badaniach obudowa nie powinna ulec znieksztatceniu

Po badaniach izolacja sprzetu, inna niz izolacja sprzetu klasy III,
powinna przej$¢ z wynikiem dodatnim sprawdzenie wytrzymatosci
elektryczne;j ...

Sprzgt z elektronicznym tacznikiem w potozeniu wytaczenia ...

Po zadzialaniu lub przerwie uktadow sterowania odstepy izolacyjne
powietrzne oraz odstepy izolacyjne powierzchniowe ...

Sprzet nie powinien przejs¢ w stan niebezpiecznego wadliwego
dzialania i nie powinny wystapi¢ uszkodzenia elektronicznych ...

W sprzecie zawierajgcym pokrywy lub drzwi, ktére sa
kontrolowane jedng lub wieloma blokadami ...

19.14

Sprzgt pracuje w warunkach wg Rozdzialu 11. Kazdy stycznik lub
przekaznik zalgczajacy ...

19.15

W przypadku sprzetu zawierajacego facznik wybierajacy napiecie
zasilania, ustawia si¢ go na najnizsze napiecie znamionowe ...

=

STATECZNOSC I ZAGROZENIA MECHANICZNE

o | 1o
S
i

Sprzgt inny niz sprzet mocowany i sprzet reczny, przéwidziany do
uzytkowania na powierzchni, takiej jak podloga, powinien byé
stateczny

Z

Sprzgt ustawia sig na plaszezyznie nachylonej do poziomu pod
katem 10°

Sprzet nie powinien sie przewracaé

Sprzgt majgcy elementy grzejne bada sie przy kacie nachylenia 15°

Podczas badania przyrosty temperatury nie powinny przekroczy¢
warto$ci podanych w tablicy 9

Z | 222

20.2.

Czgsci ruchome sprzetu, w zakresie gwarantujacym mozliwogé
uzytkowania i pracy sprzetu powinny by¢ rozmieszczone lub
ostoniete ...

W przypadku sprzgtu majacego niebezpieczne czesei ruchome,
zwiazane z ich podstawowg funkcja ...

Obudowy, ostony ochronne i podobne czesci powinny by¢é
czg¢sciami nieodejmowalnymi i powinny mieé dostateczna
wytrzymatosé ...
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Niespodziewane, ponowne zalaczenie wylacznikow termicznych
samoczynnych i urzadzen zabezpieczajacych nadmiarowo-

pradowych ...

Nie powinno by¢ mozliwe dotknigcie probnikiem niebezpiecznych
ruchomych czesci

WYTRZYMALOSC MECHANICZNA

211

Sprzet powinien mie¢ odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczna
i powinien by¢ skonstruowany tak, aby wytrzymywat niedbate ...

Sprzet nie powinien wykazywaé zadnych uszkodzen, po trzech
uderzeniach w kazdy punkt obudowy, ktory wydaje sie¢ staby ..

21.2

Czesci dostepne izolacji stalej powinny mie¢ wystarczajaca
odpornos¢ na przebicie ostrymi narzedziami

22.

KONSTRUKCJA

22.1.

Sprzet ma odpowiedni stopien ochrony IP ...

IPX7 P

22.2.

Sprzet stacjonarny powinien by¢ wyposazony w srodki
zapewniajace odlaczenie na wszystkich biegunach od zrodla
zasilania. Srodkami takimi powinny byc¢:

- przewdd zasilajacy nieodiaczalny z wtyczka

- facznik

- stwierdzenie zamieszczone w instrukcji uzytkowania

- wtyk sprzetu

Z || 2|

Sprzet klasy OI 1 sprzet klasy I podlaczony na state do zasilania -
taczniki jednobiegunowe i urzadzenia zabezpieczajace
jednobiegunowe ...

223,

Sprzet wyposazony w kotki przeznaczone do pofaczenia
z gniazdami wtyczkowymi nie powinien wywiera¢ obciazen na
gniazda...

22.4.

Sprzet do ogrzewania cieczy 1 sprzet wytwarzajacy nadmierne
drgania ...

22.3.

Nie istnieje niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym
z natadowanych kondensatorow ...

Warto$¢ napigcia nie powinna przekraczaé 34V

22.8.

Sprzet powinien by¢ tak skonstruowany, aby izolacja elekiryezna
nie mogta by¢ ostabiona oddzialywaniem wody ...

227

Sprzet zawierajacy ciecz lub gaz powinien by¢ odpowiednio
zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem cisnienia ...
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) 8. W sprzecie, w ktérym sa przedziaty (komory), ktére mogg byé N
dostepne bez uzycia narzedzia i sa przewidziane ...
22.9. Sprzet powinien byé skonstruowany tak, aby takie czesci Jjak:
izolacja, oprzewodowanie wewngtrzne, uzwojenia nie byly N
narazone na dziatanie oleju ...
22.10. Niemozliwe ponowne zalaczenie wylacznikéw termicznych
niesamoczynnych z podtrzymaniem ... -
Przyciski do ponownego zalgezenia tak rozmieszczone lub
zabezpieczone ...
22.11. Czgsci nicodejmowalne zamocowane w SposOb pewny ...
Elementy zatrzaskowe stosowane do mocowania takich czesei N
powinny mie¢ polozenia zamkniecia nie budzace watpliwosci ...
22.12. Rekojescei, pokretla, uchwyty itp. zamocowane sa pewnie ...
Czesci stosowane do wskazywania polozenia tacznikéw - N
niemozliwe do zamocowania w nieprawidfowym potozeniu ...
2213, Rekojesci tak skonstruowane, ze przy chwytaniu dlonig ... N
22.14, Sprzet nie powinien mie¢ chropowatych lub ostrych krawedzi ... .
Ostre krawedzie wkretéw samogwintujacych lub innych ...
22.15 Zaczepy i podobne elementy do przechowywania gietkich
; i N
przewodow sg gladkie i dobrze zaokraglone
22.16 Szpule do nawijania przewodow ghadkie dobrze zaokraglone ... N
- proba zwijania przewodu ... N
- proba wytrzymatosci elektryczne; ... N
&2 17 Rozpérki, przewidziane do ustalenia potozenia sprzetu wzgledem N
scian powinny byé umocowane tak, aby ...
22.18 Czgsci wiodace prad odporne na korozje w normalnych p
warunkach ...
22 19. Pasy napgdowe nie stanowis izolacji ... N
22.20. Czgsci czynne nie stykaja sie z izolacjg termiczna, chyba ze .. P
221, Drewno, bawetna, jedwab, zwykty papier i podobne materiaty nie p
powinny by¢ stosowane jako izolacja ...
220, Sprzet nie powinien zawiera¢ azbestu P
22.23. W sprzgcie nie nalezy stosowaé olejow zawierajacych ... N
22.24. Gole elementy grzejne powinny byé podparte tak, aby w przypadku
peknigcia nie bylo mozliwe zetkniecie si¢ przewodu grzejnego ...
22 .25, Sprzgt inny niz klasy III powinien by¢ skonstruowany tak, N
aby zwisajace elementy grzejne nie mogty zetknac sie ...
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22.26.

Sprzet klasy Il majacy czesci konstrukeji klasy IIT powinien by¢
skonstruowany tak, aby izolacja miedzy czesciami ..

2077,

Czesci polaczone impedancja ochronng powinny byc

2228

W sprzecie klasy II, przylaczonym podczas normalnego
uzytkowania do sieci gazowej lub wodociggowej, czesci metalowe
nie przewidziane do przewodzenia pradu ...

22.29.

Sprzet klasy II przewidziany do przylaczenia na stale do instalacji
elekirycznej powinien by¢ skonstruowany tak ...

22.30.

Czgsci konstrukeji klasy I, ktore stuzg jako izolacja dodatkowa lub
wzmocniona i ktére mogtyby zosta¢ pominigte przy ponownym
montazu, powinny by¢:

- zamocowane tak, aby nie mogty by¢ usunigte bez powaznego ich
uszkodzenia

- skonstruowane tak, aby nie mogly by¢ zamontowane
w nieprawidtowym potozeniu

22:31.

Odstepy izolacyjne powierzchniowe i powietrzne w przypadku
izolacji dodatkowej lub wzmocnionej nie powinny zmniejszy¢ sie
w wyniku ...

Z,

a2

Izolacja dodatkowa i wzmocniona powinny by¢ skonstruowane lub
zabezpieczone tak, aby osadzanie sie zanieczyszczen ...

Czgsci z naturalnej lub syntetycznej gumy odporne na starzenie ...

Materialy ceramiczne, ktdre nie sa $cisle spieczone i materiaty
podobne lub koraliki ceramiczne nie stosowane jako izolacja ...

22.33.

Ciecze przewodzace prad, ktére sa lub mogg byé dostepne ...

W konstrukcjach klasy II ciecze przewodzace prad nie powinny
stykac¢ si¢ bezposrednio z izolacja ...

&R e e

W konstrukcjach klasy II ciecze przewodzace, ktdre stykajg sic
z czgsciami czynnymi, nie powinny stykac sie ...

Z

22.34.

Osie pokretel, rekojesci, dzwigni i podobnych cze$ci nie powinny
by¢ pod napigciem, chyba ze os jest niedostepna ...

22.33.

W konstrukcjach innych niz klasy III, rekojesci, dzwignie
i pokretta, ktore sa trzymane lub uruchamiane rekg podezas ...

W sprzecie stacjonarnym wymaganie to nie ma zastosowania do
rekojesci, dzwigni 1 pokretel innych niz nalezacych do ...

22.36.

W sprzecie innym niz sprzet klasy Il rekojesci tak skonstruowane,
aby przy uchwyceniu reka operatora ...

22.37.

W sprzecie klasy II kondensatory nie powinny by¢ przytaczone
bezposrednio do metalowych czesci ...

359_2019_303 Mata grzewcza model HD-mat 150/1.0

Wydanie 08/2015, data wydania 26.03.2015 .




'Katowice ® Numer:
Z E I 0 m SPRAWOZDANIE Z BADAN B/2019/359

strona: 21 z41

2

[
(]
(5]
e o]

Kondensatory nie powinny by¢ wiaczone miedzy styki wylacznika
termicznego

22 39.

Oprawki lampowe powinny by¢ stosowane wyltgcznie do ...

22.40.

Sprzet z napedem silnikowym 1 sprzet kombinowany, ktéry jest
przeznaczony do przemieszczania podczas pracy ...

Zz |2 2

Sprzet nie moze pracowac w sposob ciagly, automatyczny lub
zdalnie sterowany bez wzrostu zagrozenia ...

Z

22.41.

Sprzet nie powinien mie¢ czesci sktadowych, innych niz lampy,
zawierajacych rteé

22.42.

Impedancja ochronna powinna skfada¢ si¢ co najmniej
z dwéch oddzielnych elementow, ktorych impedancia ...

22.43.

Sprzet, ktéry moze by¢ nastawiony na rdézne napigcia, powinien by¢
skonstruowany tak, aby nie mogta nastgpi¢ przypadkowa zmiana
nastawy

Sprzet nie powinien mie¢ obudowy, ktora jest tak uksztattowana
1 ozdobiona, ze przypomina zabawke ...

Jezeli jako izolacja wzmocniona stosowane jest powietrze, sprzet
powinien by¢ zbudowany tak, aby odstepy izolacyjne ...

Oprogramowanie uzywane w elektronicznych obwodach
zabezpieczajacych zgodne ...

Sprzet przeznaczony do przytaczenia do sieci wodociggowe;j
powinien wytrzymywa¢ cisnienie wody ...

Nie powinny wystapi¢ wycieki z zadnej czesci ...

Sprzet przeznaczony do przylaczenia do sieci wodociggowej
powinien by¢ tak skonstruowany, aby zapobiegat przeptywowi
wstecznemu ...

22.49

W przypadku zdalnego sterowania praca sprzetu czas trwania pracy
powinien by¢ nastawiony przed uruchomieniem ...

22.50

Jezeli sprzet jest wyposazony w jakiekolwiek regulatory, to ich
dzialanie powinno mie¢ pierwszenstwo przed sterowaniem ...

2251

Regulator sprzetu powinien by¢ recznie nastawiony odpowiednio
do nastawy zdalnego sterowania pracg sprzetu ...

Powinno by¢ wizualne oznaczenie na sprzecie ...

22.52

Gniazda wtyczkowe na sprzecie dostepne dla uzytkownika
powinny by¢ zgodne z systemem

23.

PRZEWODY WEWNETRZNE

23.1.

Kanaly, ktérymi jest prowadzone oprzewodowanie w sprzecie,
powinny by¢ gladkie, bez ostrych krawedzi
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Oprzewodowanie powinno by¢ zabezpieczone w taki sposéb, aby
nie mogto dotyka¢ do zadzioréw, zeber chtodzacych lub ...

Otwory w czgsciach metalowych, przez ktére przechodzi
oprzewodowanie izolowane, powinny mie¢ gtadkie ...

Przewody powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed
zetknigciem ...

Koraliki i podobne izolatory ceramiczne na oprzewodowaniu pod
napigciem powinny by¢ zamocowane tak, aby:

- nie mogly zmienié¢ swego potozenia

- nie mogty opierac si¢ o ostre krawedzie

23.3.

Roézne czgsci sprzetu, ktdre mogg sie przesuwaé wzgledem siebie
podczas normalnego uzytkowania lub podezas ...

23.4.

Gofe oprzewodowanie wewngtrzne powinno by¢ sztywne ...

Z | & | 2E

23.5.

Izolacja oprzewodowania wewnetrznego powinna wytrzymaé
napiecia elektryczne mogace wystapi¢ podczas uzytkowania

Z23.0.

Jezeli jako izolacje dodatkowa na oprzewodowaniu stosowane sa
koszulki, to powinny by¢ one utrzymywane na miejscu przez
zamocowanie ...

23.7.

Zyly przewodéw o izolacji zielono-zéttej powinny by¢ wylacznie ..

23.8.

Przewody aluminiowe nie powinny by¢ stosowane do ...

23.9.

Nie dopuszcza si¢ wzmocnienia wielodrutowych zyt przewodow
poprzez oblutowanie ...

23.10

[zolacja i powloki oprzewodowania wewnetrznego znajdujacego
si¢ w zewnetrznych wezach do podiaczenia sprzetu ...

CZESCI SKEADOWE

24.1.

Czescei skfadowe stosowane w sprzecie powinny odpowiadaé
wymaganiom bezpieczenstwa w odpowiednich normach

Czgsci czynne czesci sktadowych i dostgpne czesci sprzetu
odpowiadajg wymaganiom rozdz. 29 ...

Wymagania wg 30.2 maja zastosowanie do elementow
wykonanych z materiatu innego niz metal zastosowanego
w czesciach sktadowych ...

Czesci sktadowe, ktore nie zostaty wezesniej przebadane lub sa
niezgodne z norma bada si¢ na zgodnos¢ ...

Czgsci skladowe, zostaly wezesniej przebadane i sg zgodne
Z wymaganiami ...

Oprawki lampowe i oprawki starteréw, ktore nie byly wezesniej
badane i uznane za zgodne z odpowiednig norma ...
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Wtyczki i gniazda sieciowe oraz inne elementy taczace
w przewodach laczeniowych nie powinny by¢ zamienne ...

24.1.1.

Kondensatory spelniajag wymagania odpowiedniej normy

24.1.2.

Transformatory bezpieczenstwa spelniaja wymogi odpowiedniej
normy

24.1.3.

Laczniki spelniajg wymagania odpowiedniej normy

24.14.

Regulatory automatyczne spelniaja wymagania odpowiedniej
normy

Z =2 (22

Zawory wodne majgce cz¢sci czynne i wbudowane w zewnetrzne
weze przeznaczone do podlaczenia do sieci wodociggowej ...

2,

24.1.5.

ZYacza nasadki z wtykiem spelniaja wymagania odpowiedniej
normy :

24.1.6.

Oprawki lampowe spelniaja wymagania odpowiedniej normy

24.1.7

Jezeli zdalne sterowanie sprzetem odbywa si¢ poprzez sie¢
telekomunikacyjng, odpowiednia norma dla obwodu interfejsu ...

24.1.8

Zlacza termiczne odpowiadajg normie ...

2419

Styczniki i przekazniki inne niz przekazniki rozruchowe silnika ...

4 (= (A o (R~

24.2.

Sprzet nie powinien by¢ wyposazony w:

- faczniki lub regulatory automatyczne przytaczone do przewodow

- zespoly, ktoére w przypadku uszkodzenia w sprzecie powoduja
zadzialanie urzadzenia zabezpieczajacego w sieci zasilajacej

- wylaczniki termiczne, ktére moga by¢ ponownie zataczone

Laczniki przewidziane do zapewnienia odlaczenia na wszystkich
biegunach sprzetu stacjonarnego powinny by¢ przytaczone ...

L& a2

Wtyczki 1 gniazda wtyczkowe do obwoddéw na napiecie bardzo
niskie oraz wykorzystywane do przylaczenia elementow grzejnych,
oraz wtyczki i gniazda wtyczkowe do obwodow ...

12
-

Kondensatory w uzwojeniach pomocniczych silnikow powinny ...

(S}

Napiecie robocze silnikéw przytaczonych bezposrednio do zrédia
zasilania, a majacych izolacj¢ podstawowsa nieodpowiednia do ...

247

Odejmowalne wegze kompletne do podiaczenia sprzetu do sieci ...

Weze powinny by¢ dostarczone wraz ze sprzetem.

248

Kondensatory rozruchowe silnika w sprzecie, dla ktorych ma
zastosowanie 30.2.3 i ktore sg przyltaczone ...
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25, PRZYLACZENIE DO ZASILANIA ORAZ GIETKIE
PRZEWODY ZEWNETRZNE

25.1. Sprzet inny niz przewidziany do przylaczenia na state do instalacji
elektrycznej powinien by¢ wyposazony w jeden
z nastepujacych srodkow przylaczenia do zasilania:

- przewad zasilajacy nieodlaczalny z wtyczka

- wtyk majacy co najmniej taki sam stopien ochrony ...

- kotki do polgczenia z gniazdem wtyczkowym

25:2. Sprzet posiada jeden srodek techniczny przylaczenia do zasilania

W Z (2[5

Sprzet staty posiada wigcej niz jeden $rodek techniczny
przylaczenia do zasilania.

Z

25.3. Sprzet przeznaczony do przylaczenia na stale do instalacji
elektrycznej powinien by¢ wyposazony w jeden z nastepujacych
srodkow ...

Sprzet mocowany jest skonstruowany tak, ze niektore czgsci moga
by¢ odjete w celu latwiejszego zainstalowania ...

25.4. Prad sprzetu nie przekracza 16 A otwor wejsciowy umozliwia
wprowadzenie przewodu ...

Liczba zyt ....... $rednica przewodu ......

Otwory wej$ciowe w sprzecie tak zaprojektowane lub
rozZmieszczone ...

255. Przewody zasilajace nieodlaczalne powinny by¢ przytaczone do
sprzgtu jednym z technicznych srodkow

25.6. Wtyczki nie powinny by¢ wyposazone w wigcej niz jeden gietki
przewod

Przewody zasilajace nieodiaczane sprzetu przenosnego
jednofazowego o pradzie znamionowym nie przekraczajacym 16A
powinny by¢ ...

23.7. Przewod przytaczeniowy nie jest 1zejszego typu niz ... HO5VV-F
3x1.0 mm?>

Przewody o powloce polwinitowej nie powinny by¢ stosowane
w sprzecie, w ktorym na czgsciach metalowych ...

Przewody zasilajgce nieodlaczalne dla sprzetu klasy III powinny
by¢ odpowiednio izolowane.

2
th
o0

Zyly przewodu zasilajacego powinny mieé przekroje nominalne nie

mniejsze niz wartoéci podane w tablicy 11 3x1,0 mm*

[
n
O

Przewody zasilajace nieodlaczalne nie powinny stykac sie
z ostrymi punktami lub krawedziami sprzetu
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25.10.

Przewdd zasilajacy nieodiaczalny sprzetu klasy I powinien mieé¢
zyle z izolacja koloru zielono-zo6ttego, ktora jest potaczona tylko
z zaciskiem uziemiajgcym sprzetu i stykiem uziemiajacym wtyczki

1.

Zyly przewodu zasilajacego nie sa wzmocnione przez oblutowanie
stopem cynowo - otowiowym, jezeli sg narazone na sciskanie
w zacisku

25.12.

Izolacja przewodu zasilajacego nieodtgczalnego nie powinna ulec
uszkodzeniu na skutek przyginania przewodu do krzywizn czesci
obudowy

£5.13.

Otwory wejsciowe tak wykonane, ze ostona przewodu
nie zostala uszkodzona przy wprowadzaniu przez nie przewodu
zasilajacego nieodiaczalnego

25.14.

Sprzet wyposazony w przewdd zasilajacy nieodigczalny
przemieszczany w czasie pracy posiada zabezpieczenie przewodu
przylaczeniowego przed nadmiernym przeginaniem

Przewéd obciagzono sitg ..................... N

Préba odpornosci na przeginanie przewodu:

- 20 000 razy przy potaczeniach typu Z

- 10 000 razy przy innych potgczeniach

Z.

25.15.

Sprzet wyposazony w przewdd zasilajacy nieodtaczalny oraz sprzet
przewidziany do przylaczenia na state do instalacji gietkim
przewodem powinien mie¢ odciazke zabezpieczajaca

Z

Nie jest mozliwie wepchniecie przewodu do sprzetu

Proba naciggu przewodu silg ........... N

Proba dzialania momentem skrecajacym ......... Nm

Przewdd nie przesunat si¢ wiecej niz 2 mm

Nie wystapily nadmierne napiecia zyt w zaciskach

2|2 Z |2 |8

25.16.

Dla przylaczenia typu X odcigzka tak wykonana i umiejscowiona,
ze:

- wymiana przewodu nie jest utrudniona

sposob odciazenia jest oczywisty

moze by¢ stosowana dla réznych typow przewodow

przewdd nie styka si¢ z dostepnymi dla dotyku wkretami
mocujacymi

- przewdd nie jest dociskany metalowymi wkretami

jedna czesé odeigzki jest pewnie zamocowana

wkrety nie mocuja zadnych innych czesci sprzetu

Z | & 2|2 2 2
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Nie ma to jednak zastosowania, gdy:

- przy pominieciu tych $rub sprzet byt niezdolny do pracy

- tych czesci, ktore miaty by¢ nimi przymocowane nie mozna bylo
odjaé bez uzycia narzedzia podczas wymiany przewodu

- mozliwos¢ obejscia labiryntow ...

- w sprzetach klasy 0, 0L, I byly one wykonane z materiatu
izolacyjnego lub byty ...

2 22

- w sprzetach klasy II byty one z materiahu izolacyjnego
a w przypadku ...

Z

25.17.

Przytaczenia typu Y i Z wyposazone w odpowiednie odcigzki

7,

25.18.

Odciazka tak umieszczona, ze dostep mozliwy tylko przy uzyciu
narzedzi ...

23.19,

Przy potaczeniach typu X w sprzecie przenosnym diawnice nie sa
stosowane jako odcigzki ...

Nie ma weztdéw na przewodzie lub obwiazania sznurkiem ...

25.20.

W przypadku potaczen typu Y i Z zyly przewodu zasilajacego

nieodlaczalnego powinny by¢ odizolowane od czescei dostgpnych ...

2521

Do przylaczenia do przewodu zasilajacego nieodlaczanego
przytaczeniem typu X lub przytaczenia do instalacji elektrycznej
powinien zostac ...

Wityki sprzetu powinny:

- czescei pod napigciem nie sg dostepne ...

- tak umieszczony aby nie byto utrudnione ...

- sprzet nie opiera si¢ na nasadce ...

- nie jest wtykiem do pracy zimnej, jezeli ...

25.23.

Przewody tgczeniowe spelniajg wymagania stawiane przewodom
zasilajgcym nieodlaczalnym z wyjatkiem ...

25.24.

Przewody taczeniowe nie sg wyposazone w takie ztacza ...

25.25.

Wymiary kotkéw sprzetu wsuwanych w gniazdo wtyczkowe
powinny by¢ kompatybilne z wymiarami odpowiedniego ...

i o et T o [ | B fl

26.

ZACISKI PRZEWODOW ZEWNETRZNYCH

26.1.

Sprzet powinien by¢ wyposazony w zaciski lub podobne uktady do
przylaczenia przewodow zewngtrznych

Zaciski powinny by¢ dostepne tylko po odjeciu nieodejmowalne;j

pokrywy
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26.2. Sprzet z przylaczeniem typu X, z wyjatkiem tego, ktéry ma N
specjalnie wykonany przewod, oraz sprzetu przewidzianego ...

Wkrety, $ruby, nakretki nie powinny stuzy¢ do mocowania ... N

W potaczeniach lutowanych zyty powinny by¢ tak usytuowane lub N

zamocowane tak, aby ...

965 Zaciski do przylaczenia typu X oraz do przytaczenia sprzetu do
instalacji stalej sg tak zamocowane aby:

- zacisk nie ulegt obluzowaniu

- przewody wewnetrzne nie ulegly naprezeniu

- odstep i odlegloscei izolacyjne nie zmniejszyly sie

26.4. W przypadku zaciskéw do przytaczenia typu X, z wyjatkiem
przytaczenia typu X specjalnie przygotowanym przewodem ...

2 | Z|Z|Z

26.5. Zaciski do przylaczenia typu X powinny byé umieszczone lub
ostonigte tak, aby w przypadku wprowadzania zyly ...

Z,

26.6. Zaciski do przylaczenia typu X oraz do przylaczenia sprzetu
do instalacji elektrycznej powinny umozliwia¢ przylaczenie zyt N
o nominalnym przekroju wg tablicy 13

26.7. Zaciski do przylagczenia typu X powinny by¢ dostepne po zdjeciu

pokrywy lub czeséci obudowy L
26.8. Zaciski do przylaczenia sprzgtu do instalacji elektrycznej tacznie N
z zaciskiem uziemiajacym powinny by¢ blisko siebie
26.9. Zaciski tulejkowe powinny by¢ skonstruowane i rozmieszczone
iy N
tak, aby koniec zyty przewodu wprowadzony ...
26.10. Zaciski gwintowe oraz bezgwintowe nie powinny by¢ stosowane
do przytaczenia zyt ptaskiego przewodu szychowego N
dwuzylowego, chyba ...

26.11. W sprzecie z przytaczeniem typu Y lub Z do przylaczenia
przewodow zewnetrznych moze by¢ stosowane lutowanie, P
spawanie, zaciskanie i podobne potaczenia

Przewodow przytaczonych lutowaniem nie uwaza si¢ za przewody
usytuowane lub zamocowane ...

27. POLACZENIA UZIEMIAJACE

27.1. Czgéci dostepne metalowe sprzetu klasy 01 i I powinny by¢ trwale
1 pewnie polaczone z zaciskiem uziemiajgcym

Zaciski 1 styki uziemiajace nie powinny by¢ elektrycznie potaczone
z zaciskiem neutralnym

Sprzet klasy 0, I1 i I1I nie powinien mieé zaciskéw uziemiajgcych N
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Elementy mocujace zaciski uziemiajace powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed obluzowaniem

Zaciski do przylaczenia zewnetrznych zyt wyréwnawczych

umozliwiaja przytaczenie zyt o przekroju od 2.5 mm? do 6 mm?

Zaciski te nie powinny by¢ wykorzystywane do zapewnienia
cigglodci potaczen uziemiajacych réznych czesci sprzetu

273,

W czgsci odejmowalnej stanowiacej fragment polaczenia
uziemiajacego, potaczenie uziemiajgce nalezy wykonac przed
polaczeniem pradowym

W przypadku sprzetu z przewodem zasilajagcym nieodlgczalnym
rozmieszczenie zaciskow lub dtugosé zyt ...

27.4.

Wszystkie czgsci zacisku uziemiajacego przewidzianego do
przylaczenia zyt przewodu zewngtrznego powinny by¢ wykonane
z materiahu ...

Czgsci zapewniajace ciaglo$é obwodu uziemiajacego, inne niz
czesei ramy metalowej lub obudowy, powinny by¢ wykonane ..

Czgsci ze stali pokrytej lub nie pokrytej powloka, ktore
przewidziane sg jedynie do zapewnienia lub przeniesienia ...

Jezeli korpus zacisku uziemiajgcego stanowi czes¢ ramy lub
obudowy wykonanej z aluminium lub jego stopdw, to ...

2755,

Potaczenie migdzy zaciskiem uziemiajacym lub stykiem
uziemiajacym a czg¢$ciami, ktére powinny by¢ do nich przylaczone,
powinno mie¢ malg rezystancje

2746

Sciezki przewodzace ptytek obwodéw drukowanych nie powinny
by¢ stosowane do zapewnienia ciaglosci uziemienia w sprzecie

recznym

28.

WKRETY I POLACZENIA

28.1.

Zamocowania, polaczenia elektryczne i potaczenia zapewniajace
ciagtos¢ uziemienia powinny wytrzymywac ...

Stosowane w tym celu wkrety nie powinny by¢ wykonane
z migkkiego metalu

Wkrety uzywane do polaczen elektrycznych lub potaczen
zapewniajacych ciaglos¢ uziemienia powinny by¢ wkrecane
w czgsci metalowe

Wkrety nie powinny by¢ wykonane z materiatu izolacyjnego, jezeli
ich zastapienie wkretami metalowymi mogloby ostabi¢ izolacje
dodatkowa lub izolacje wzmocniona
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28.2. Polgczenia elektryczne i polaczenia zapewniajace ciaglosé
uziemienia powinny by¢ skonstruowane tak, aby docisk stykowy P

nie byl przenoszony przez materiat izolacyjny ...

28.3. Wkrety o duzym skoku gwintu (samogwintujace do cienkich blach)
nie powinny by¢ stosowane do polaczen elektrycznych ..

Wkrety samogwintujgce do cienkich blach nalezy stosowaé do
polgczen elektrycznych, jezeli nacinaja one gwint w petni N
odpowiadajacy normalnemu gwintowi metrycznemu

Wkrety samogwintujace do cienkich blach mogg byé
wykorzystywane w polaczeniach zapewniajacych ciaglosé ...

W przypadku kazdego potgczenia zapewniajacego ciaglos¢ obwodu
uziemiajacego musza by¢ zastosowane co najmniej dwa wkrety...

28.4. Wkrety, sruby i nakretki przeznaczone do polaczenia
mechanicznego réznych czesci sprzetu powinny by¢ zabezpieczone N
przed obluzowaniem ...

Nity wykorzystywane do polaczen elektrycznych powinny by¢
zabezpieczone przed obracaniem, jezeli potaczenia te podlegaja N
skrecaniu podczas normalnego uzytkowania

29. ODSTEPY IZOLACYJNE POWIERZCHNIOWE,
POWIETRZNE 1 SKROSNE

Sprzgt powinien by¢ skonstruowany tak, aby odstepy izolacyjne
powietrzne, powierzchniowe oraz grubos¢ izolacji statej byly P
wystarczajace, aby wytrzymac naprezenia ...

29.1. Odstepy i odleglosci izolacyjne sa nie mniejsze niz okre§lono p
w tablicy 16

29.1.1. | Odstgpy izolacyjne powietrzne izolacji podstawowej powinny by¢ p
wystarczajace aby wytrzymacg ...
Odstepy izolacyjne powietrzne na zaciskach elementéw grzejnych N
w ostonie rurkowej moga by¢ zmniejszone do Imm, jezeli ...

29.1.2. || Odstgpy izolacyjne powietrzne izolacji dodatkowe; ... N

29.1.3. | Odstepy izolacyjne powietrzne izolacji wzmocnionej ... N

29.1.4. | W przypadku izolacji funkcjonalnej stosuje si¢ wartosci ... N
Odstepy izolacyjne powietrzne pomigdzy powierzchniami N
elementéw grzejnych PTC moga by¢ zmniejszone do 1 mm

29.1.5. | W przypadku sprzetu majacego wyzsze napiecia robocze niz N

napigcie znamionowe, na przykfad po stronie wtérnej ...
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29.2. Sprzgt powinien by¢ skonstruowany tak, aby odstepy izolacyjne
powierzchniowe byly nie mniejsze niz odpowiadajace napigciu B
roboczemu, z uwzglednieniem ...
29.2.1. | Odstgpy izolacyjne powierzchniowe izolacji podstawowej ... N
29.2.2. | Odstepy izolacyjne powierzchniowe izolacji dodatkowe; ... N
29.2.3. | Odstepy izolacyjne powierzchniowe izolacji wzmocnionej ... N
29.3 Izolacja dodatkowa oraz izolacja wzmocniona powinny mieé p
odpowiednig grubos¢, lub mie¢ wystarczajaca liczbe warstw, aby ..
29.3.Z1 |Jezeli istnieje mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji podczas p
instalowania, to sprzet powinien by¢ skonstruowany tak, ....
30. ODPORNOSC NA WYSOKA TEMPERATURE, ZAR
I PRADY PELZAJACE
30.1. Zewngtrzne czesci z materiatu izolacyjnego odporne na wysoka N
temperature
302, Czgsci inne niz metalowe powinny by¢ odporne na zapalenie sie N
1 na rozprzestrzenianie sie plomienia
30.2.1.  |Badanie rozzarzonym drutem wg IEC 60695-2-11 przy N
temperaturze 550 °C
30.2.2. | W przypadku sprzetu, ktéry pracuje pod nadzorem, czesci
z materiatu izolacyjnego podtrzymujace potgczenia wiodace prad N
1 czgsci z materiatu izolacyjnego w odleglosci 3 mm ...
- badanie rozzarzonym drutem w temp. 750°C (w przypadku N
polgczen przewodzacych prad przekraczajacy 0,5A)
- badanie rozzarzonym drutem w temp. 650°C (w przypadku N
pozostatych polaczen)
30.2.3. | Sprzet pracujacy bez nadzoru bada sie wg ponizszych punktow:
30.2.3.1 |- badanie rozzarzonym drutem w temp. 850°C (dla potaczen N
przewodzacych prad przekraczajacy 0,2 A)
30.2.3.2 |- badanie rozzarzonym drutem w temp. 775°C / 750°C N
- badanie rozzarzonym drutem w temp. 675°C / 650°C N
30.2.4. | Materiat podtoza ptytek obwodéw drukowanych poddaje sie N
badaniu ptomieniem iglowym
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31. ODPORNOSC NA RDZEWIENIE
31.1. Czesci z materiatu zawierajacego zelazo, ktérych rdzewienie moze
mie¢ ujemny wplyw na prace sprzetu powinny byé odpowiednio N
zabezpieczone przed rdzewieniem
82, PROMIENIOWANIE, ODDZIAL.YWANIE TOKSYCZNE
I PODOBNE ZAGROZENIA
321, Sprzet nie powinien emitowaé szkodliwego promieniowania czy N
tez oddziatywac toksycznie lub powodowaé podobne zagrozenia

359_2019_303 Mata grzewcza model HD-mat 150/1.0

Wydanie 08/2015, data wydania 26.03.2015 r.




Katowice ® Numer:
z E I 0 m SPRAWOZDANIE Z BADAN B/2019/359 strona: 32 z41
15.2 Tabela: Prad uplywowy w temperaturze roboczej P
sprzet grzejny zasilano 1,15 p
znamionowego poboru mocy
sprzgt z napedem 1 kombinowany przy : 5
napigciu 1,06 napigcia znamionowego
Prad uplywowy pomiedzy kazdym biegunem sieci (mA) dopuszezalny (mA)
zasilajgcej a izolacja wzmocniona pokryta folig metalowa 0,022 0,75
13.3 Tabela: Wytrzymatos¢ elektryczna w temperaturze roboczej P
Test napieciowy pomiedzy kazdym biegunem e :
sieci zasilajacej a izolacja: Rapicete tostu () Ll
podstawowa 1000 bez przebicia
dodatkowg 1750 bez przebicia
16.2 Tabela: Prad uptywowy P
napigcie probiercze 1,06 244V ]
napiecia znamionowego
Prad uptywowy pomiedzy kazdym biegunem sieci (mA) dopuszczalny (mA)
zasilajacej a izolacja wzmocniong pokryta folia metalowa 0,026 0,75
16.3 Tabela: Wytrzymatosé elektryczna P
Test napigciowy pomiedzy kazdym biegunem =iy .
sieci zasilajacej a izolacjg: Raplocie e G Wik
podstawowa 1250 bez przebicia
dodatkows 1750 bez przebicia
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24.1.

Tabela: Czesci sktadowe

Podzespot

Producent

Typ - Model

Dane techniczne

Zgodny
Z normami

Oznaczenie
zgodnosci

Przewad
grzejny

AN HUI HUAN
RUI HEATING
MANUFACTURING
CO.,LTD

300/500V

IEC 60800

Przewdd
zasilajacy

ZHENJIANG
HUAYIN
INSTRUMENT
AND
ELECTRICAL
EQUIPMENT
CO., LTD.

HO5VV-F

3x1,0 mm?®
300/500V

IEC 60227

KEMA-KEUR;
VDE
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6.2. Badania wykonano wg PN-EN 60335-2-96:2005+A2:2009 (Badania wykonane metodami

nieakredytowanymi)

1

2

~

ZNAKOWANIE I INSTRUKCJE

Zamiast oznakowania znamionowym poborem mocy lub
pradem znamionowym jednostki grzejne powinny byé
oznakowane znamionowym poborem mocy

Gigtkie maty grzejne powinny by¢ oznakowane znamionowym
poborem mocy jednego metra ich dlugosci

Gietkie maty grzejne powinny by¢ oznakowane ich
maksymalnym pradem, jezeli:

- prad moze sie zmieniac zaleznie od dtugoéci elementu ...

- inne gietkie maty grzejne moga by¢ poprzez nie zasilane

Gietkie maty grzejne powinny by¢ oznakowane:

- kierunkiem, chyba ze jednostki grzejne sg symetryczne

- przewidywanym miejscem instalowania (sufity, $ciany lub
podlogi)

- rodzajem nagrzewania (nagrzewanie bezposrednie lub
nagrzewanie akumulacyjne), chyba ze przewiduje sie oba
rodzaje nagrzewania

Jezeli jednostka grzejna przewidziana jest do stosowania tylko
w podtogach wykonanych z betonu lub z podobnego materiatu,
powinna by¢ odpowiednio oznakowana

Oznakowanie powinno by¢ powtarzane co najmniej co 0,5 m
elementu grzejnego lub na kazdym odcinku, ktdéry moze byé
odciety dla wykonania jednostki grzejnej

Gietkie maty grzejne, ktore moga by¢ odcigte na miejscu
instalowania i powinny by¢ ciete we wskazanych miejscach
nalezy odpowiednio oznakowac

7.6

Poprawne zastosowanie symboli

7.12.1

Powinny by¢ dostarczone instrukcje instalowania. W instrukcji
powinno by¢ podane:

a) objasnienie oznakowan i symboli, w razie potrzeby

b) informacje o instalowaniu jednostek grzejnych w budynkach

c) stwierdzenie, ze instalowanie powinno by¢ zgodne
z krajowymi przepisami instalowania

d) maksymalnie dopuszczalny prad, ktory moze przeptywac
przez jednostke grzejng, gdy inne jednostki zasila sig ...

e) spis regulatorow, chyba ze sa one wbudowane w jednostke
grzejng
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f) maksymalng rezystancj¢ termiczng pomiedzy jednostka
grzejna i pomieszczeniem

g) typ materialu pokrywajacego dopuszczonego do uzytku
w polaczeniu z jednostkami grzejnymi ze stwierdzeniem ...

h) charakterystyki izolacji cieplnej, ktéra powinna byé
umieszczona pomiedzy oddzielnymi jednostkami ...

1) wykaz wlasciwosci materiatow klejacych

J) stwierdzenie, ze tabliczka znamionowa powinna by¢
umieszczona tak, aby przylegata do tablicy rozdzielczej ...

k) w przypadku jednostek grzejnych zainstalowanych w suficie
podwieszanym lub dostepnych w przestrzeni dachu ...

1) stwierdzenie, ze w przypadku zastosowan w podtogach
drewnianych jednostki grzejne majace tylko izolacje ...

7.12.101

Instrukcje urzadzen do zastosowan w podlogach wykonanych
z betonu lub z podobnego materiatu, lub pod plytkami powinny
podawac¢ informacje, ze:

a) siatka powinna by¢ zainstalowana powyzej jednostki
grzejnej

b) gdy jednostki grzejne zostang zainstalowane musza by¢ one
przykryte dodatkowa warstwa materiatu dla zabezpieczenia
mechanicznego. Jezeli jednostki grzejne zainstalowano ...

c) jezeli jednostki grzejne majace tylko izolacj¢ podstawowa
inne niz zasilane napi¢ciem bardzo niskim bezpiecznym ...

d) jednostki grzejne klasy II powinny by¢ instalowane
w odleglosci co najmniej 30 mm od czesci przewodzacych ..

1.12:102

W przypadku jednostek grzejnych tylko z izolacja podstawowa
innych niz zasilanych napieciem bardzo niskim bezpiecznym
do zastosowania w sufitach i podtogach metalowych,

w instrukcjach powinno by¢ podane, ze:

a) gietkie maty grzejne powinny by¢ catkowicie przykryte
sufitem lub podtoga

b) czesci metalowe sufitu lub podtogi powinny by¢ uziemione.
Instrukcje powinny stwierdzac, iz powinny by¢ one
wyposazone w koncowki odpowiednie do przylaczenia ...

7.12.103

W instrukcjach urzadzen do zastosowan w podtogach, gdy
jednostki grzejne powinny by¢ przykryte plytkami ...

7.12.104

W instrukcjach gigtkich mat grzejnych, ktore mogg by¢ ciete
na miejscu instalowania powinno by¢ podane, ze prace te
powinny wykonywac tylko osoby autoryzowane przez ...
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W instrukcjach jednostek grzejnych do nagrzewania
akumulacyjnego powinien by¢ okreslony znamionowy czas
nagrzewania

Badania z uzyciem benzyny lakowej nie wykonuje sie

Jezeli uzyte symbole odnosza sie do sposobu instalowania lub
nagrzewania, to powinny one mie¢ wysokos¢ co najmniej
15 mm

7.101

Tabliczka majgca wystarczajaca ilos¢ miejsca dla wyliczenia
jednostek grzejnych powinna by¢ umieszczona na kazdej
instalacji elektrycznej i powinna zawiera¢:

- nazwe, znak fabryczny lub znak identyfikujgcy wytworce, lub
upowaznionego przedstawiciela, lub importera

- oznaczenie modelu lub typu

Na tabliczce powinna by¢ podana nastepujaca tresé:

- gictkie maty grzejne do instalowania na suficie/podtodze

- nie ogranicza¢ emisji ciepta z nagrzanego sufitu/podogi

- nie dodawa¢ materialéw innych niz zalecane

- nie stosowaé gwozdzi ani $rub

W 2|2 |2

POBOR MOCY I PRADU

10.1

Wymaganie stosuje si¢ réwniez do znamionowego poboru
mocy na metr dfugosci gietkich mat grzejnych

13

NAGRZEWANIE

112,101

Jednostki grzejne przeznaczone do instalowania w suficie
drewnianym umieszcza si¢ w ramie probierczej, jak ...

Jednostki grzejne przeznaczone do instalowania w sufitach
metalowych instaluje si¢ zgodnie z instrukcja

11.2.102

Dziewig¢ modutowych jednostek grzejnych instaluje sie
zgodnie z instrukcjg. Rozmieszcza sie je w ukladzie ...

11.2.103

Jednostki grzejne przeznaczone do instalowania w podlodze
drewnianej umieszcza si¢ w ramie probierczej jak ...

Jednostki grzejne przeznaczone do instalowania w podtodze
wykonanej z betonu lub wykonanej z podobnego materiatu ...

Jednostki grzejne przeznaczone do instalowania w podtogach
metalowych instaluje si¢ zgodnie z instrukcja

11.2.104

Oddzielne jednostki grzejne, przeznaczone do nagrzewania
drewnianej podlogi i sufitu umieszczane ponizej sufitu ...
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13 PRAD UPLYWOWY I WYTRZYMALOSC
ELEKTRYCZNA W TEMPERATURZE ROBOCZEJ

13.1 Jednostki grzejne instaluje sie, jak podano w 11.2, z
zastosowaniem materiafu pokrywajgcego, dajacego najbardziej
niekorzystne warunki badan ze wzgledu na charakterystyke ...

15 ODPORNOSC NA WILGOC

15.1 Badanie wykonuje si¢ bezposrednio na jednostce grzejnej

15.1.1 Jednostki grzejne o stopniu ochrony IPX7 zanurza sie na 72h

16 PRAD UPLYWOWY I WYTRZYMALOSC
ELEKTRYCZNA

16.1 Badania wykonuje si¢ bezposrednio na jednostce grzejnej
i dodatkowej izolacji elektrycznej

16.2 Wartos¢ podana dla sprzgtu klasy 0 stosuje sie w przypadku
jednostek grzejnych tylko z izolacja podstawowsg

Wartos¢ podang dla sprzetu klasy II stosuje si¢ w przypadku
jednostek grzejnych przeznaczonych do instalowania na
powierzchni przewodzacej pokrytej betonem lub ...

16.3 Wartosci podane dla sprzetu klasy 0 stosuje sie w przypadku
Jjednostek grzejnych tylko z izolacja podstawowa

Wartosci podane dla sprzetu klasy II stosuje sie w przypadku
jednostek grzejnych przeznaczonych do instalowania na
powierzchni przewodzacej pokrytej betonem lub ...

W jednostkach grzejnych tylko z izolacja podstawowa, innych
niz zasilane napigciem bardzo niskim bezpiecznym, ktére
wyposaza si¢ w dodatkowg izolacje elektryczna, do ...

W jednostkach grzejnych tylko z izolacja podstawowa, innych
niz zasilane poprzez transformator separacyjny, wyposazonych
w dodatkowa izolacje elektryczna do stosowania w ...

18 ODPORNOSC NA ZUZYCIE

18.101 | Potaczenia elementu grzejnego z wiazkg przewodow
zasilajacych oraz z przewodami faczeniowymi powinny byé
niezawodne

Jednostke grzejng umieszcza si¢ w komorze grzejnej i zasila

napigciem takim, aby prad réwnal si¢ wartosci oznaczonej na
elemencie grzejnym, tj. pradowi znamionowemu. Mierzy sie

spadek napiecia na kazdym potgczeniu
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Spadek napigcia nie powinien przekraczaé 22,5 mV lub 1,5
wartosci pierwotnie zmierzonej, w zaleznosci od tego, ktéra ...

Ogledziny po badaniu nie powinny wykazywa¢ zadnych
uszkodzen, ktére moglyby naruszy¢ zgodnosé z ...

18.102

Polgczenia elektryczne pomiedzy materialem rezystancyjnym
i elektrodami gietkich mat grzejnych powinny by¢ niezawodne

18.102.1

Jednostke grzejng nawija si¢ na watek cylindryczny o $rednicy
rownej podwojnej wartosci minimalnego promienia zginania
gietkich mat grzejnych podanego w instrukcji i nastepnie ...

18.102.2

Cz¢s$¢ jednostki grzejnej mocuje si¢ miedzy dwoma plytami
0 grubosci 100 mm i wystarczajacych wymiarach, aby
catkowicie pokry¢ szeroko$¢ elementu grzejnego. Jedna ...

18.102.3

Jednostke grzejna umieszcza si¢ w higrostacie, w wilgotnosci
wzglednej (80 + 5) % i temperaturze (40 £ 5) °C. Zasila sie ja
napieciem znamionowym i nagrzewa w ciagu 1 h, po czym
wylgcza sig zasilanie na 1 h. Wykonuje sie 1000 cykli

18.102.4

Jednostke grzejna poddaje sie badaniu wg 18.101, ktére
wykonuje si¢ podczas 2000 cykli. Jednak nie wykonuje sie
ogledzin uszkodzen i nie wyznacza sie spadkéw napie¢

18.102.5

Jednostke grzejng umieszcza sie na poziomej powierzchni
1 zasila przy napigciu znamionowym. Igle wprowadza sie
w material rezystancyjny elementu grzejnego pod katem 45° ..

18.103

Rezystancja jednostki grzejnej nie powinna obniza¢ si¢
znacznie podczas uzytkowania

2]

WYTRZYMALOSC MECHANICZNA

21.101

Czgs¢ elementu grzejnego mocuje sie miedzy dwoma plytami
o grubosci 100 mm i o takich wymiarach, aby calkowicie
pokry¢ szeroko$¢ elementu grzejnego.

Jednostka grzejna powinna nastepnie przej$é¢ z wynikiem
dodatnim sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej izolacji
wg 16.3 i nie powinna zosta¢ uszkodzona w stopniu ...

21.102

Badanie wykonuje si¢ na dwoch jednostkach grzejnych.
Jednostke grzejng umieszcza sig na poziomej plycie stalowej
majgcej gladka powierzchnie i powierzchnie elementu ...

21.103

Czgs¢ jednostki grzejnej majacej izolowane przewody grzejne
umieszcza si¢ na sztywnej plycie stalowej. Jezeli przewody ...

21.104

Probke dodatkowej warstwy materiatu umieszcza sie na
poziomej plycie stalowej o gladkiej powierzchni i zarysowuje
si¢ utwardzonym pretem stalowym, ktérego koniec ma ...
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KONSTRUKCJA

Srodki przylaczenia do zasilania powinny by¢ przytaczone
w sposob pewny do elementu grzejnego

Jednostke grzejng umieszcza si¢ ptasko na powierzchni
poziome;j i przytrzymuje tak, aby okoto 100 mm dtugosci

elementu grzejnego razem z wigzka przewodow zasilajacych ...

22.102

Izolacja pokrywajaca potaczenia i krawedzie elementu
grzejnego nie powinna oddziatywac na material elementu ...

Jednostke grzejng umieszcza si¢ w komorze grzejnej
o temperaturze 80 °C lub 45 °C plus przyrost temperatury ...

Po ochtodzeniu jednostki grzejnej w przyblizeniu do
temperatury pokojowej powinna ona przej$¢ z wynikiem ...

22.103

Warstwy izolacji elektrycznej laminowanych gictkich mat
grzejnych powinny by¢ niezawodnie polaczone ze sobg. Jezeli
jednak jednostki grzejne przeznaczono do stosowania ...

22.104

Elementy laczeniowe mocowane do wigzek przewodow
zasilajacych i przewodow laczeniowych powinny by¢
konstrukeji klasy II. Nie powinno by¢ mozliwe 1ch ...

22105

Jednostki grzejne konstrukeji klasy Il przeznaczone do
instalowania pod podlogami w wilgotnych pomieszczeniach
nie powinny naraza¢ uzytkownika na nadmierne prady ...

24

CZESCI SKEADOWE

24.101

Wylaczniki termiczne niezbedne dla spelnienia wymagan wg
rozdziatu 19 powinny by¢ niesamoczynne i miec mechanizm..

24.102

Regulatory i inne elementy niezbgdne dla zapewnienia
zgodnosci jednostki grzejnej z wymaganiami wg niniejszej ...

25

PRZYLACZENIE DO ZASILANIA ORAZ GIETKIE
PRZEWODY ZEWNETRZNE

253

Jednostki grzejne inne niz te, ktére moga by¢ ciete na miejscu
instalowania, powinny mie¢ jeden z nastgpujgcych srodkow ...

zestaw wiazek
przewodow zasilajacych

Jednostki grzejne, ktére moga by¢ cigte na miejscu
instalowania, powinny by¢ dostarczone z odpowiednimi ...

26

7ZACISKI PRZEWODOW WEWNETRZNYCH

26.1

Jednostka grzejna nie powinna mie¢ zaciskow $rubowych

27.

POLACZENIA UZIEMIAJACE
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27.1 Uziemionych elementow przewidzianych do zmniejszenia N
praddw pojemnosciowych nie uwaza si¢ za zapewniajace ...

29. ODSTEPY IZOLACYJNE POWIERZCHNIOWE,
POWIETRZNE ORAZ GRUBOSC IZOLACJI STALEJ

29.1 Modutowe jednostki grzejne maja kategori¢ przepieé 2. Inne N
Jednostki majg kategorie przepieé 3.

293 W przypadku jednostek grzejnych klasy II wymagane sg dwie N
warstwy izolacji na gigtkich matach grzejnych.

30. ODPORNOSC NA WYSOKA TEMPERATURE I ZAR

30.1 Badania nie stosuje si¢ w przypadku mat grzejnych P

30.2 Wymagania nie stosuje si¢ w przypadku jednostek grzejnych
przeznaczonych do stosowania w podtogach wykonanych P
z betonu lub z podobnego materiatu

30.2.3.1 |Punkt nie ma zastosowania do gietkich mat grzejnych P
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